Kirli Su Dalgic Pompalan icin
Elektrik Kontrol Panolar

ATD.. /| CP.. Serileri

ATD.. serisi 0.55 ile 7.5 kW arasi direkt kalkish, CP.. serisi 5.5 ile 132 kW
arasi YA kalkish trifaze dalgic pompalarin kontrolunda kullanilir

1, 2 veya 3 pompali sistemlerin kontrol ve otomasyonunda kullanihir
Seviye flatorleri baglanarak isletim otomasyonu saglanabilir

Sira kontrollu ve rotasyonlu isletimlidir

Ariza durumunda otomatik pompa degisimi fonksiyonludur

Otomasyon merkeziyle iletisim kabiliyetlidir

Kumanda ve sinyalizasyon donanimi fonksiyonel ve giivenilirdir

istege bagh olarak harici ariza bildirimi ve gorsel veya sesli alarm cikisi
saglanabilir

Montaj icin gerekli diibel ve civatalari, kablo rakorlariyla birlikte standart
teslimat kapsamindadir

IP 54 koruma sinifinda uretilmistir

Kaliteli, estetik ve ekonomiktir

Servis ve yedek parca guvencelidir
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Teknik bilgilerde degisiklik yapma hakkimiz sakiidir - 79






